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摘 要  中文摘要（摘要应重点包括4个要素，即研究目的、方法、结果和结论。不少于300汉字。不得简单重复题名、引言、结论中已有的信息；不宜有大量关于研究背景的描述，应避免出现主观性极强的描述；不使用“我”“我们”“本文”“本研究”等词；不用非公知公用的符号和术语，不能引用参考文献；缩略语、略称、代号在首次出现时必须加以说明；不出现图、表、公式；不分段）
关键词  关键词1；关键词2；关键词3；关键词4 （3～8个，关键词是名词，不使用缩写词，可在网上查询所选关键词是否被认可）
中图分类号：O782+.3                   文献标志码：A（中图分类号务必写到最小一级）

作者只需将文章基本格式排好：通栏排版，不要分两栏。

全文字数在5600字及以上，或者4个版面及以上。
正文部分应根据需要划分章节，一般不超过3级。各级标题的字数一般不宜超过15字。各章节标题采用阿拉伯数字编号。

0 引言
    随着科学技术发展，人类社会已经进入大数据时代，每天都会有大量的数据产生，其中很多数据都是高维度的，例如生物特征识别、生物基因序列分析、高光谱遥感影像处理、视频语义检测等领域所要处理的数据往往都是高维的, 而高维的数据难以被人们理解、表示和处理，降维是解决这一类问题的有效途径。2000年Seung[1]、Tenenbaum[2]和Roweis[3]在国际权威期刊《Science》（英文字体用Times New Roman）上发表了流形学习的三篇经典论文，开创了流形学习研究的新纪元。近年来随着大数据时代的来临，高维数据降维方法研究受到越来越多学者的关注。
高维数据降维方法可分为线性降维和非线性降维。线性降维方法难以处理呈流形分布的非线性数据，非线性降维方法的典型代表就是流形学习。流形学习有着强大的流形逼近能力，是非监督特征提取的强有力工具，可以有效探索数据的内在规律，因此流形学习已经在多个领域取得了许多成功的应用，例如故障诊断[4-6]、特征提取[7]、浅海水声通信[8]、风险组合评价[9]、路径规划[10]、自动编码器[11,12]、人脸识别[13]、手部运动识别[14]、手势识别[15]、模式分类[16,17]、异常检测[18]、地震数据重构[19]等。（保证每个英文简写（包括图表当中）在第一次出现时都有其对应的中文（或英文）全称；确保所有参考文献全部顺序引用，引用文献序号用上标表示；用“文[12]……”这种形式说明文献内容时，应为非上标格式；不连续的文献号中间用逗号分隔；使用文献作者姓名时，中文姓名用全称，英文姓名只用姓，多于1个作者时要在第一作者后加“等”；文献引用格式应尽量保持一致）

1 一级标题
1.1  二级标题
1.1.1  三级标题
拟合后径向温度分布的数学公式：

             (1)
公式序号采用（1）形式。
式中：y为温度，x为径向距离，y0、A、xc、w1、w2、w3为方程的参数。
公式在正文中不引用则不用编号；注意公式保证在数学上的正确。

       （2）
公式换行时运算符号放在上一行末尾；公式有多行时，公式编号与最后一行对齐，但用大括号表示变量在不同条件有不同取值时，公式编号居中。
公式和物理量建议用Mathtype软件编辑，不接受图片格式的公式。
公式中每个符号（包括上、下角标）均需给出其物理量含义，同一个符号不能表示不同的物理量。
普通变量(标量)为斜体不加粗（x）；矢量为加粗的斜体（x）；矩阵符号用加粗的斜体；max，min，sin，π，e（自然对数底），i（复数虚部），j（复数虚部）等用正体。变量的下角标多用正体小写字母，当下角标自身为另一个物理量（变量）时则用斜体。如定温下体积VT，这里的下角标表示温度，用斜体；如果地表温度Tg，这里的下标g表示ground，用正体。下角标也可用中文字。

1.2 二级标题
全自动生化分析仪的检测项目中用到的波长为340 ~900 nm的光波信号（数值和单位之间加1个英文空格，用浪纹线标示数值范围）。实验中涉及的最大长度为12 620 mm，最小长度为0.0002 5mm（数值大于999的整数和多于3位的小数，每隔3位加1个英文空格，图、表中数值也是一样）。

1.3 二级标题
在传统卷积特征提取过程中，矩形采样的固有局限性可能会缩小感受野的范围，从而影响模型捕获不规则物体的几何形状。这种采样方式在特征提取阶段可能会导致关键信息的遗漏，进而减弱模型对于不同形态、叶片大小和病斑尺寸变化的番茄叶片识别效果。针对以上问题，本文通过引入可变形卷积DCNv2[16]来更好的提取图像的关键特征。其结构如下图1所示。
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           (a) 中文图题                              (b) 中文图题
图1 中文图题
插图提供清晰的矢量图文件，非矢量图（分辨率不低于300dpi）。每幅图之前，正文要有交代。图的宽度有两种，单栏图宽 6~8 cm，见图1；通栏图宽 10~17 cm, 见图 2。有多个子图时，子图用(a) 、(b)、(c)标出，子图题不用重复总图题中的内容，只需标注不同点；必要情况下可以图片可以通栏排。
Word，Excel，Visio，Origin，PowerPoint，Adobe Illustrator (AI)等常用软件做的图，直接提供原始的可编辑文件。 
GIS 地图和 Matlab, R, Python 等软件绘制的图，在原软件中导出 pdf (或 ai，eps，swf，等)格式的矢量图文件。
为避免发生政治性错误和科学性错误，建议尽量避免使用地图，可改用文字或表格形式。若必须使用地图，需采用由测绘地理信息行政主管部门网站上发布的相关标准地图（不得再做修改），并需提供审图号。

1.3.1 三级标题
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图2 中文标题
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图3 中文标题
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图4 中文标题

坐标图须以“量/单位”的形式给出坐标轴标识，如“t/s”“v/(m·s-1)”“加速度/(m·s-2)”等，注意此时单位中不再使用“/”，而以负次方代替；刻度线应均匀分布在内侧，刻度清晰，没有刻度值的小刻度线删除；对应刻度值应有始有终，间隔相等；刻度值的数量级，建议统一放于坐标轴标目的单位中，如“体积/(105L)”；有刻度值时，坐标轴上的箭头删除；图中物理量符号须与正文中保持一致，确保正斜体、黑白体正确。
文前图后，图应紧跟在正文描述后面。图中除变量、单位之外尽量使用中文；
不需要英文图题；
请作者保留图片的源文件，后期排版处理时可能会和作者索要源文件。
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图5 中文标题
实验装置图中对器件进行说明时，指示线末端不加箭头；有大量器件需要说明时，建议单独编号，然后在图和图题中间空白处以“1—名称1；2—名称2。”的格式加以说明。

3 一级标题
表格用三线表形式，必要时可加辅线；文前表后，表应紧跟在正文描述后面；表题要与正文描述一致；同一类数据的有效位数须保持一致；表中出现的物理量符号，在正文中都要给出物理意义；每列必须有表头，不能有空表头；表中无数据项用“—”填充。

表 1 中文标题
	模型
	P(%)
	R(%)
	mAP(%)
	FPS(帧/s)
	参数量
	权重(MB)

	YOLOv5s
	81.2
	78.2
	83.5
	149.3
	7.03×106
	13.8

	YOLOv7
	81.7
	77.3
	84.9
	107.5
	36.52×106
	71.4

	YOLOv7-tiny
	72.3
	64.6
	71.7
	169.5
	6.03×106
	11.7

	YOLOv8n
	80.7
	72.2
	80.4
	136.1
	3.4×106
	10.3

	Modified YOLOv5s
	83.1
	81.6
	86.1
	126.6
	7.13×106
	14.0



表2  中文标题
	组件
	比热
（J/kg·K）
	密度
（kg/m3）
	导热系数
（W/m·K）

	环氧板
	1581
	1800
	0

	导热垫
	1800
	2000
	1.8

	电芯 
	1633
	2136.75
	1，29，29

	PC绝缘片
	1260
	1150
	0.2

	气凝胶
	1180
	230
	0.025

	保温层 
	1700
	65
	0.034

	箱体
	900
	2700
	209

	导电排
	897
	2700
	237


[bookmark: _GoBack]项目栏中不能有空单元格；栏目为物理量时，采用“量/单位”的形式组成；同一类数据的有效数字一致。
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